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MOTOR

Emisioni standard CN 3 / Stage IIIA

�4�V�S�M�^�Z�S�Õ�E�Ñ Cummins

Model QSB7

Nominalna snaga 124 kW (156 hp / 158 ps) @ 2,050 rpm

Neto snaga 114 kW (156 hp / 158 ps) @ 2,050 rpm

Maks. obrtni moment 658 N·m (550 lbf·ft) @ 1,200 rpm

Broj cilindara 6

Zapremina 6.7 L 

DONJE POSTOLJE

���M�V�M�R�E���T�E�T�Y�Ñ�I 500 mm

�&�V�S�N���T�E�T�Y�Ñ�E���T�S���W�X�V�E�R�M 49

Broj gornjih rolera po strani 2

Broj donjih rolera po strani 8

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T:  +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
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Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

STRIJELA I RUKA

�(�Y�=�M�R�E���W�X�V�M�N�I�P�I 5,710 mm 

�(�Y�=�M�R�E���V�Y�O�I 2,915 mm

PERFORMANSE KAŠIKE

Stand. kapacitet nasute kašike (Referentni) 1.0 m³

SISTEM OKRETANJA

Brzina okretanja 10.5 rpm

DIMENZIJE

A.���8�V�E�R�W�T�S�V�X�R�E���H�Y�=�M�R�E 9,620 mm

B. Transportna visina 3,115 mm

C. Razmak gusjenica 2,020 mm

D. Širina donjeg stroja 2,530 mm

E. �(�Y�=�M�R�E���S�H���G�I�R�X�V�E���H�S���G�I�R�X�V�E���O�V�E�N�R�N�M�L���S�W�P�S�R�M�L���X�S�Ñ�O�S�Z�E3,650 mm

F. �9�O�Y�T�R�E���H�Y�=�M�R�E���K�Y�W�N�I�R�M�G�E 4,445 mm

G. Ukupna širina gornje strukture 2,540 mm

H. Radijus okretanja zadnjeg dijela 2,840 mm

I. Odstojanje protivtega od tla 1,040 mm

J. Ukupna visina kabine 2,980 mm

K. Minimalno odstojanje od tla 470 mm

�7�T�I�G�M�v�G�E�X�M�S�R�W���E�R�H���H�I�W�M�K�R�W���Ere subject to change without notice.  Machines shown may include optional equipment. LiuGong standar d and optional equipment may vary fr om region to region. 
�4�P�I�E�W�I���G�S�R�W�Y�P�X���]�S�Y�V���0�M�Y�+�S�R�K���H�I�E�P�I�V���J�S�V���M�R�J�S�V�Q�E�X�M�S�R���W�T�I�G�M�v�G���X�S���]�S�Y�V���Erea. E�R�K�M�R�I���T�S�[�I�V���O�;���M�W���G�S�R�Z�I�V�X�I�H���X�S���Q�I�X�V�M�G���L�T���M�R���X�L�M�W���v�P�I���������O�;�!�����������L�T�
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POGON GUSJENICA

Maksimalna brzina kretanja 5.3 km/h

�:�Y�Ñ�R�E���W�M�P�E 220 kN

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar za gorivo 320 L 

Motorno ulje 25 L 

�7�M�W�X�I�Q���^�E���L�P�E�Õ�I�R�N�I 25 L

Rezervoar hidraulike 110 L

�9�O�Y�T�R�S���Y���L�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�S�Q���W�M�W�X�I�Q�Y 300 L

RADNI OPSEG

A. Maks. dohvata kopanja 9,890 mm

B. Maks. dohvata kopanja na tlu 9,720 mm 

C. Maks. dubina kopanja 6,760 mm 

D. Maks. dubina kopanja, nivo od 2,5 m 6,550 mm 

E. Maks. dubina kopanja vertikalnog zida 5,140 mm

F. Maks. visina rezanja 9,750 mm 

G. Maks. visina istovara 7,030 mm 

H. Min. prednji radijus okretanja 3,150 mm 

Sila kopanja kašike (ISO) 152.5 kN

Sila kopanja ruke (ISO) 105 kN 

HIDRAULI�NI SISTEM

Ukupni protok glavnih pumpi 2x224 L/min

�4�V�M�X�M�W�E�O���V�E�W�X�I�V�I�Ë�I�R�N�E�����K�P�E�Z�R�M34.3 MPa

�4�V�M�X�M�W�E�O���V�E�W�X�I�V�I�Ë�I�R�N�E�����W�E���T�S�N�E�Ñ�E�R�N�I�Q37.3 MPa


