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SPECIFIKACIJE >>>  

MOTOR

Emisiji izduvnih gasova Tier 3 / Stage III

�4�V�S�M�^�Z�S�Õ�E�Ñ Cummins

Model                                                                               QSB4.5

Nazivna snaga 119 kW (160 hp/162 ps) @ 2,200 rpm

Maks. obrtni moment 624 N·m

Broj cilindara 4

Usisavanje �8�Y�V�F�S���W�E���Q�I�Õ�Y�L�P�E�Õ�I�R�N�I�Q���Z�E�^�H�Y�L���Z�E�^�H�Y�L

�:�V�W�X�E���L�P�E�Õ�I�R�N�EVoda

ELEKTRI�NI SISTEM

Napon sistema 24 V

POGONSKI SKLOP

Teoretska sposobnost 
savladavanja uspona

50 %

Tip transmisije �,�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�M���T�V�I�R�S�W

Maks. brzina u 1. brzini 4.5 km/h

Maks. brzina u 2. brzini 6.1 km/h

Maks. brzina u 3. brzini 6.7 km/h

Maks. brzina u 4. brzini 12 km/h

Min. spoljašnji radijus okretanja 6,500 mm

SISTEM UPRAVLJANJA

Sistem upravljanja �,�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�M

�2�E�Ñ�M�R���Y�T�V�E�Z�P�N�E�R�N�EZglobno zakretanje

Ugao zakretanja ± 35°

Pritisak sigurnosnog ventila 
sistema upravljanja

16 MPa

KO�NICE

�8�M�T���V�E�H�R�I���O�S�Ñ�R�M�G�I �,�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�E���O�S�Ñ�R�M�G�E

�%�O�X�M�Z�E�G�M�N�E���V�E�H�R�I���O�S�Ñ�R�M�G�I�,�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�S���E�O�X�M�Z�M�V�E�R�N�I

�%�O�X�M�Z�E�G�M�N�E���T�E�V�O�M�R�K���O�S�Ñ�R�M�G�I�1�I�L�E�R�M�Ñ�O�S���E�O�X�M�Z�M�V�E�R�N�I; 
�,�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�S���S�X�T�Y� �X�E�R�N�I 

OPCIONA OPREMA

�/�S�Q�T�P�I�X���W�I�K�Q�I�R�E�X�E���W�E���N�I�=�I�Z�M�Q���F�S�H�P�N�E�Q�E���^�E���Z�E�P�N�E�O

GUME

Dimenzije guma 23������2������2PR

Pritisak u gumama 20������20 kPa

HIDRAULI�NI SISTEM

Tip glavne pumpe Klipna pumpa

Glavni radni pritisak 35 MPa

PERFORMANSE

�7�X�E�X�M�Ñ�O�S���P�M�R�M�N�W�O�S���S�T�X�I�V�I�Ë�I�R�N�I��
prednjeg bubnja

34 kg/cm

Broj vibracionih bubnjeva 1

Raspon nominalne amplitude 2.0 / 1.1 mm

Raspon frekvencije vibracije 30 / 33 Hz

Raspon centrifugalne sile 300 / 190 kN

Broj podešavanja amplitude 2

RADNA MASA

Radna masa sa balastom 12,200 kg

Masa na vibracionom bubnju 7,200 kg

Masa na pogonskoj osovini 5,000 kg

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar za gorivo 200 L

Motorno ulje 11 L

�6�I�^�I�V�Z�S�E�V���L�M�H�V�E�Y�P�M�Ñ�R�S�K���Y�P�N�E100 L

�7�M�W�X�I�Q���^�E���L�P�E�Õ�I�R�N�I28 L

DIMENZIJE

A �9�O�Y�T�R�E���H�Y�=�M�R�E 6,000 mm

B Ukupna širina 2,280 mm

C Širina bubnja 2,130 mm

D �4�V�I�Ñ�R�M�O���F�Y�F�R�N�E 1,555 mm

E Debljina plašta     30 mm

F �1�I�Õ�Y�S�W�S�Z�M�R�W�O�S���V�E�W�X�S�N�E�R�N�I2,980 mm

G Min. odstojanje od tla 470 mm

H Ukupna visina 3,080 mm


