
923FN BAGER
Motor  Cummins B6.7 
Neto moč  116 kW (156 hp)
Delovna masa  23,500 kg 
Kapaciteta žlice  0.9-1.1 m3 

TEŽEK SVET. TEŽKA OPREMA.
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Radna masa 23,500 kg（51,890 lbs）

Delovna masa vključuje hladilno tekočino, 
maziva, poln rezervoar goriva, kabino, 
standardne gosenične plošče, krak, roko, 
žlico in upravljalca s 75 kg (165 lbs).

Kapaciteta žlice 0.9 - 1.4 m³  (1.18-1.44 yd3)

MOTOR

Opis

Cummins EU Stage V / EPA Tier 4 Final, 6-valjni 
vrstni motor s turbopuhalom s spremenljivo 
geometrijo (VGT), visokotlačnim sistemom 
skupnega voda (common rail) in elektronsko 
krmiljenim neposrednim vbrizgavanjem. 
Zračni filter: Cummins neposredni zračni filter. 
Hladilni sistem: Medhladilnik zrak-zrak.

Emisijski standard
EU Stage V / EPA 
Tier 4 final,

Proizvajalec motorja Cummins

Model motorja B6.7

Polnilni sistem
Turbopuhalo s 
spremenljivo geometrijo

Hlajenje polnilnega zraka Hladilnik

Pogon hladilnega 
ventilatorja

Elektromotor

Delovna prostornina
6.7 L (6,700 cm³) 

1.8 gal (409 In³)

Nazivno število vrtljajev 2,200 rpm

Moč motorja – neto 
(SAE J1349 / ISO 9249)

116 kW (156 hp)

Moč motorja - bruto 
(SAE J1995 / ISO 14396)

116 kW (156 hp)

Največji navor
746 N·m @ 1,300 rpm 
(550 lbf·ft @ 1,300 
rpm)

Vrtina × Gib klipa
107 × 124 mm (4.2’’ 
x 4.9’’ in)

POGON IN ZAVORE

Opis

Dvostopenjski aksialno-batni motorji s 
kolutnimi zavorami v oljni kopeli. Krmiljenje 
poteka z dvema ročicama s pedaloma.

Največja hitrost 
vožnje

Visoka: 5.6 km/h (3.5 mph)

Nizka: 3.3 km/h (2.0 mph)

Premagovanje 
naklona

35°/70%

Največja vlečna sila 220 kN (49,458 Ibs)

SISTEM ZASUKA

Opis

Planetni reduktor, ki ga poganja aksialno-batni 
motor z visokim navorom, z kolutno zavoro v 
oljni kopeli. Parkirna zavora sistema zasuka se 
aktivira v petih sekundah po tem, ko se pilotne 
krmilne ročice zasuka vrnejo v nevtralni položaj.

Hitrost zasuka 10.5 rpm

Navor zasuka 78,200 N·m (57,680 lbf·ft)

HIDRAVLIČNI SISTEM

Glavna črpalka

Tip
Dve aksialno-batni 
črpalki s spremenljivo 
iztisnino

Največji pretok
2 × 228 L/min   
(2×60.2 gal/ml)

Pilotna črpalka

Tip Zobniška črpalka

Največji pretok 17.5 L/min (5 gal/mi)

Nastavitev varnostnih ventilov

Delovno orodje
34.3/37.3 MPa (4,973 
/ 5,408 psi)

Krog vožnje 34.3 MPa (4,974 psi)

Krog zasuka 27.6 MPa (4,002 psi)

Pilotni krog 3.9 MPa (566 psi)

Hidravlični valji

Valj kraka –  
Vrtina × Gib

�120 × 1,320 mm 
(Φ4.7”×4’4” ft/in) 

Valj roke –  
Vrtina × Gib

Φ135 ×1,490 mm  
(Φ5.3”×5’4” ft/in)

Valj žlice –  
Vrtina × Gib

Φ115 × 1,120 mm

PODVOZJE

Število goseničnih 
plošč na stran

49

Korak gosenice 190 mm (7.5”)

Širina gosenične 
plošče, trojna rebrasta

 
550 mm (22”)

Spodnji tekalni koluti 
na stran

8

Zgornji nosilni koluti 
na stran

2

ELEKTRIČNI SISTEM

Napetost sistema 24 V

Akumulatorji 2 x 12 V

Alternator 24 V - 180 A

Zagonski motor
24 V - 7.8 kW          
(24 V - 10 hp)

SERVISNE KAPACITETE

Rezervoar za gorivo 320 L (84.5 gal)

Motorno olje 25 L (6.6 gal)

Končni pogon (vsak) 5.5 L (1.5 gal)

Pogon zasuka 3.4 L (0.9 gal)

Hladilni sistem 25 L (6.6 gal)

Hidravlični rezervoar 165 L (43.6 gal)

Skupaj hidravlični 
sistem

280 L (74 gal)

DEF rezervoar 25 L (6.6 gal)

RAVEN HRUPA

Raven zvočnega tlaka 
v kabini              (ISO 6396)

68 dB(A)

Zunanja raven zvočne 
moči          (ISO 6395)

99 dB(A)

DIMENZIJE (METRIČNI SISTEM)

Dolžina kraka 5,710 mm (18'9") 5,710 (18'9")

Dolžina roke 2,915 mm (9'7") 2,400 (7'10")

A  Transportna dolžina 9,620 mm (31'7") 9,660 (31'8")

B  Transportna višina (vrh cevi kraka) 3,000 mm (9'10") 3,275 (10'9")

C  Kolotek gosenic 1,990 mm (6'6") 1,990 mm (6'6")

D  Širina podvozja – z 550 mm (22") goseničnimi ploščami 2,540 mm (8'4") 2,540 mm (8'4")

E  Razdalja do središča krajnjih tekalnih kolutov 3,650 mm (11'12") 3,650 mm (11'12")

F  Skupna dolžina gosenic 4,445 mm (14'7") 4,445 mm (14'7")

G Skupna širina zgornjega ustroja 2,540 mm (8'4") 2,540 mm (8'4")

H Zadnji polmer zasuka 2,850 mm (9'4") 2,850 mm (9'4")

I  Odmik protiteže od tal 1,110 mm (3'8") 1,110 mm (3'8")

J  Skupna višina kabine 3,050 mm (10’) 3,050 mm (10’)

K Najmanjši odmik od tal 530 mm (1'9") 530 mm (1'9")

L Širina gosenične plošče 550 mm (1'10") 550 mm (1'10")

J (i) Višina kabine vključno z zaščitnim okvirom Halo 3,050 mm (10’) 3,050 mm (10’)

J (ii) Višina kabine vključno z zaščito FOPS 3,170 mm (10'5") 3,170 mm (10'5")

SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE KRAKA

Krak 5,710 mm (18’9”)

Dolžina A 5,898 mm (19’4”)

Višina B 1,690 mm (5’7”)

Širina C 622 mm (2’0”)

Širina D 788 mm (2’7”)

Masa 2,070 kg (4,564 lbs)

Vključuje valj roke, cevovode in sornik.

DIMENZIJE ROKE

Roka 2,915 mm (9’7”) 2,400 mm (7’10”)

Dolžina A 3,918 mm (12’10”) 3,380 mm (11’1”)

Višina B 826 mm (2’9”) 800 mm (2’7”)

Širina C 476 mm (1’7”) 476 mm (1’7”)

Masa 1,115 kg (2,458 lbs) 1,025 kg (2,260 lbs)

Vključuje valj žlice, vzvodni mehanizem in sornik.

MASE STROJA IN PRITISK NA TLA

923FN

Širina gosenične 
plošče

Delovna masa Pritisk na tla Skupna širina

5.71 m (18’9”) krak, 2.915 m (9’7”) roka, 1.0 m³ (1.3yd3) žlica, 5,000 kg (11,023 lbs) protiteža

550 mm (1'10") 23,500 kg (51,809 lbs) 54.3 kPa (7.9 psi) 2,540 mm (8’4”)

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.
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DELOVNO OBMOČJE

Dolžina kraka 5,710 mm (18'9") 5,710 mm (18'9")

Dolžina roke 2,915 mm (9'7") 2,400 mm (7'10"）

A. Največji doseg kopanja 9,870 mm (32'5") 9,540 mm （31'4"）

B. Največji doseg kopanja na tlehnem nivoju 9,720 mm (31'11") 9,360 mm (30'9")

C. Največja globina kopanja 6,725 mm (22'1") 6,250 mm (20'6")

D. Največja globina kopanja pri ravnem dnu 2,44 m (8') 6,525 mm (21'5") 6,045 mm (19’10”)

E. Največja vertikalna globina kopanja 5,125 mm (16'10") 5,260 mm (17’3”)

F. Največja višina rezanja 9,790 mm (32'1") 9,815 mm (32’2”)

G. Največja višina praznjenja 7,020 mm (23’) 7,025 mm (23’1”)

H. Najmanjši sprednji polmer obračanja 3,135 mm (10'3") 3,210 mm (10’6”)

Sila kopanja žlice (ISO)
Normalno 140 KN (31,473 lbf) 146 KN (32,822 lbf)

Povečana moč 152.5 KN (34,283 lbf) 159.5 KN (35,857 lbf)

Sila kopanja roke (ISO)
Normalno 97 KN (21,694 lbf) 115 KN (25,853 lbf)

Povečana moč 105 KN (23,605 lbf) 126 KN (28,326 lbf)

Povečana moč 1.0 m³ (1.31 yd3) 1.1 m³ (1.44 yd³)

Polmer konice žlice 1,478 (4'10") 1,478 mm (4'10")

VODIČ ZA IZBOR ŽLICE

Tip žlice
Kapaciteta Širina rezanja Masa Zobje 5.71 m krak

m³ mm (ft) kg (lbs) EA 2.915 m (9’7”) Roka 2.4 m (7’10”) Roka

Tip za zemljo 0.93 (1.22 yd³) 1,140 (3'9") 734 (1,618 lbs) 5 B B

Tip za zemljo 1.0 (1.31 yd³) 1,220 (4'0") 789 (1,739 lbs) 5 B B

Tip za zemljo 1.1 (1.44 yd³) 1,290 (4'3") 816 (1,894 lbs) 5 B B

Splošni tip 1.0 (1.31 yd³) 1,200 (3'11") 859 (1,975 lbs) 5 D D

Splošni tip 1.1 (1.44 yd³) 1,260 (4'2") 896 (1,975 lbs) 5 C D

Tip za kamen 1.0 (1.31 yd³) 1,300 (4'3") 1,015 (2,238 lbs) 5 D D

Priporočila služijo le kot smernice na podlagi tipičnih delovnih pogojev. Kapaciteta žlice temelji na standardu ISO 7451 za nasuti material pod kotom mirovanja 1:1.

Največja gostota materiala:
A 1,200 - 1,300 kg/m³ : Premog, kalcij, skrilavec
B 1,400 - 1,600 kg/m³ : Vlažna zemlja in glina, apnenec, peščenjak

C 1,700 - 1,800 kg/m³ : Granit, vlažen pesek, dobro minirana kamnina
D 1,900 kg/m³ : Vlažno blato, železna roda
NA. Ni uporabno

923FN z 550 mm goseničnimi ploščami, roka 2.400 mm

A: Polmer tovora
B: Višina točke dviganja tovora
C: Kapaciteta dviganja
Cf: Nazivna kapaciteta s sprednje strani
Cs: Nazivna kapaciteta s bočne strani

Pogoji

Dolžina kraka: 5,710 mm
Dolžina roke: 2,400 mm
Žlica: Brez
Protiteža: 5,000 kg
Gosenične plošče: 550 mm trostruki rebrasti profil
Enota: kg

A (Enota: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 8 NAJVEČJI DOSEG

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A

7.5 kg *5,312 *5,312 5.6

6 kg *5,159 4,905 *5,216 4,016 6.8

4.5 kg *9,187 *9,187 *6,590 *6,590 *5,614 4,754 *5,274 3,401 7.5

3 kg *8,306 6,598 *6,364 4,521 *5,519 3,321 *5,411 3,074 7.9

1.5 kg *9,721 6,155 *7,100 4,299 *5,852 3,220 *5,589 2,949 8

0 kg *10,292 5,956 *7,557 4,154 *6,042 3,149 5,842 3,048 7.7

-1.5 kg *6,456 *6,456 *9,881 *9,881 *10,128 5,928 *7,562 4,109 *6,128 3,304 7.2

-3 kg *13,278 *13,278 *12,672 10,840 *9,219 6,024 *6,808 4,184 *6,328 3,958 6.3

-4.5 kg *6,773 6,311 *6,372 5,976 4.7

KAPACITETA DVIGANJA (METRIČNI SISTEM)

923FN z 550 mm goseničnimi ploščami, roka 2.915 mm

A: Polmer tovora
B: Višina točke dviganja tovora
C: Kapaciteta dviganja
Cf: Nazivna kapaciteta s sprednje strani
Cs: Nazivna kapaciteta s bočne strani

Pogoji

Dolžina kraka: 5,710mm
Dolžina roke: 2,915mm
Žlica: Brez
Protiteža: 5,000 kg 
Gosenične plošče: 550 mm trojni rebrasti profil
Enota: kg

A (Enota: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 8 NAJVEČJI DOSEG

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A

7.5 kg *4,260 *4,260 *3,916 *3,916 6.1

6 kg *4,596 *4,596 *3,858 3,702 7.2

4.5 kg *5,788 *5,788 *5,085 4,808 *4,781 3,418 *3,843 3,135 7.9

3 kg *7,468 6,722 *5,860 4,542 *5,117 3,304 *4,978 2,997 *3,791 2,826 8.3

1.5 kg *9,048 6,166 *6,666 4,272 *5,520 3,171 *5,274 2,898 *3,935 2,700 8.4

0 kg *6,062 *6,062 *9,923 5,853 *7,249 4,075 *5,823 3,066 5,482 2,820 *4,467 2,730 8.2

-1.5 kg *10,205 *10,205 *10,051 5,753 *7,440 3,983 *5,835 3,026 *5,446 2,933 7.7

-3 kg *13,464 10,443 *9,476 5,802 *7,058 4,006 *6,012 3,452 6.8

-4.5 kg *10,941 10,806 *7,839 6,013 *6,316 4,768 5.4

Kapaciteta dviganja na koncu roke brez žlice.
Za kapaciteto dviganja z žlico je treba maso žlice 
ali žlice s hitro spojko odšteti od kapacitete dviganja.

Kapacitete dviganja temeljijo na stroju, ki se nahaja 
na trdni, enakomerni podlagi.

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati tovora, ki je večji 
od teh nazivnih vrednosti na določenem polmeru in 
višini tovora. Maso vseh dodatnih priključkov je treba 
odšteti od zgoraj navedenih kapacitet dviganja.

2.
 

Nazivne obremenitve so v skladu s standardom ISO 
10567 za oceno kapacitete dviganja hidravličnih 
bagrov. Ne presegajo 87 % hidravlične kapacitete 
dviganja ali 75 % obremenitve prevračanja.

3. Vrednosti se nanašajo na dvižni kavelj na žlici.

4. Kapacitete dviganja temeljijo na stroju, ki stoji 
na ravnih, trdnih in enakomernih tleh.

5. *Označuje, da je tovor omejen s hidravlično 
kapaciteto in ne s kapaciteto prevračanja.

6. Upravljalec se mora pred upravljanjem s tem 
strojem v celoti seznaniti z Navodili za uporabo 
in vzdrževanje, pravila za varno delo z opremo 
pa je treba upoštevati v vsakem trenutku.

Nazivna kapaciteta s 
bočne strani (Cs)

Nazivna kapaciteta s 
sprednje strani (Cf)

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.
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923FN z 550 mm (22") goseničnimi ploščami, roka (7'10")

A: Polmer tovora
B: Višina točke dviganja tovora
C: Kapaciteta dviganja
Cf: Nazivna kapaciteta s sprednje strani
Cs: Nazivna kapaciteta s bočne strani

Pogoji

Dolžina kraka: 18'9"
Dolžina roke: 7'10" mm
Žlica: Brez
Protiteža: 11,023 lbs
Gosenične plošče: 22" mm trostruki rebrasti profil
Enota: lbs

A (Enota: ft)

B (ft)
3 4.5 6 7.5 8 NAJVEČJI DOSEG

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A

25 lb *11,712 *11,712 18

20 lb *11,373 10,813 *11,500 8,853 22

15 lb *20,254 *20,254 *14,529 *14,529 *12,376 10,481 *11,627 7,498 25

10 lb *18,311 14,547 *14,031 9,967 *12,168 7,322 *11,929 6,777 26

5 lb *21,431 13,569 *15,654 9,478 *12,901 7,098 *12,321 6,502 26

0 lb *22,691 13,131 *16,660 9,159 *13,321 6,943 12,880 6,720 25

-5 lb *14,233 *14,233 *21,784 *21,784 *22,329 13,069 *16,672 9,059 *13,509 7,284 24

-10 lb *29,274 *29,274 *27,936 23,899 *20,324 13,281 *15,009 9,225 *13,952 8,727 21

-15 lb *14,931 13,914 *14,048 13,175 15

KAPACITETA DVIGANJA (IMPERIALNI SISTEM)

923FN z 550 mm (22") goseničnimi ploščami, roka (9'7")

A: Polmer tovora
B: Višina točke dviganja tovora
C: Kapaciteta dviganja
Cf: Nazivna kapaciteta s sprednje strani
Cs: Nazivna kapaciteta s bočne strani

Pogoji

Dolžina kraka: 18'9"
Dolžina roke: 9'7" mm
Žlica: Brez
Protiteža: 11,023 lbs
Gosenične plošče: 22" mm trostruki rebrasti profil
Enota: lbs

A (Enota: ft)

B (ft)
10 15 20 25 26 NAJVEČJI DOSEG

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A

25 lb *9,393 *9,393 *8,632 *8,632 20

20 lb *10,133 *10,133 *8,506 8,162 24

15 lb *12,760 *12,760 *11,209 10,599 *10,541 7,536 *8,473 6,912 26

10 lb *16,464 14,819 *12,920 10,013 *11,281 7,285 *10,974 6,606 *8,358 6,231 27

5 lb *19,947 13,593 *14,696 9,417 *12,170 6,992 *11,628 6,388 *8,676 5,953 28

0 lb *13,365 *13,365 *21,876 12,903 *15,981 8,983 *12,838 6,760 12,086 6,216 *9,847 6,019 27

-5 lb *22,498 *22,498 *22,160 12,683 *16,402 8,781 *12,864 6,670 *12,006 6,466 25

-10 lb *29,682 23,023 *20,890 12,792 *15,560 8,832 *13,253 7,611 22

-15 lb *24,122 23,824 *17,283 13,255 *13,925 10,511 18

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

STANDARDNA OPREMA

DODATNA OPREMA

SISTEM MOTORJA
• Cummins B6.7 motor
• Sistem za preprečevanje pregrevanja motorja
• Samodejni nadzor hitrosti prostega teka
• Samodejni izklop motorja
• Zračni filter z integriranim predfiltrom
• Predfilter goriva z ločevalnikom vode in 

zaznavanjem vode
• Ventilator s 6 lopaticami in spremenljivo hitrostjo
• Komplet za hladen zagon (-20° C)
• Električna črpalka za dolivanje goriva s 

samodejnim izklopom

HIDRAVLIČNI SISTEM
• Popolnoma elektronsko krmiljen hidravlični sistem
• 3 načini moči (Power, Standard i Economy)
• Samodejna funkcija povečanja moči
• Ventili za vzdrževanje položaja kraka in roke
• Dvostopenjsko premikanje s samodejnim preklapljanjem
• Elektro-proporcionalni enosmerni/dvosmerni 

krmilni krogotoki preko zaslona, z nastavljivim 
pretokom in tlakom

KABINA
• Kabina s certifikatom ROPS
• Stropno okno s senčnikom
• Ogrevan sedež z zračnim vzmetenjem in 

naslonom za glavo
• Blažilni/nastavljiv 3-palčni varnostni pas
• 8-palčni LCD zaslon na dotik
• Klimatska naprava, ogrevanje in odrosevanje stekel
• Gasilni aparat
• Varnostno kladivo
• Zeleno varnostno steklo
• Notranja osvetlitev

ELEKTRIČNI SISTEM
• Brisalec sprednjega vetrobranskega stekla z 

intervalnim nastavljanjem
• Zagon brez ključa
• AM/FM radio z USB vhodom in Bluetooth-om
• Delovne luči z zamikom izklopa (4 luči na kraku, 

2 luči na protiteži in LED sprednje ter zadnje 
delovne luči – 4 spredaj, 2 zadaj)

• Glavno stikalo akumulatorja
• Zavora za sili v sili (izredne razmere)

HIDRAVLIČNI SISTEM
• Proporcionalne krmilne ročice (džojstik) z 

vodi za rotacijo priključnih orodij   
• Drenažni vod olja za priključna orodja   
• Plavajoči položaj kraka   
• Zaščita valja žlice   

KABINA
• Zaščita kabine FOPS stopnje II (sprednja 

mrežasta/rešetkasta zaščita in streha)   
• Zaščita pred dežjem za sprednje vetrobransko steklo

ELEKTRIČNI SISTEM
• Geslo za zagon stroja   
• LED trakovi za sprednje/zadnje delovne luči   

ZGORNJA STRUKTURA
• Zaščitna ograja zgornjega okvira iz jeklenih cevi   

• Funkcija zaščite z geslom za pretok priključnih orodij
• Zapisi zgodovine pretoka in tlaka priključnih orodij
• Opozorila: alarm za preobremenitev, rotacijska luč, 

alarm za premikanje, opozorilo za hitro spojko in 
opozorilo za varnostni pas

• Kamera 360°
• T-BOX

PODVOZJE
• 550 mm gosenične plošče s tremi rebri
• Spodnji tekalni koluti gosenice – 8 kosov na stran
• Zgornji nosilni koluti – 2 kosa na stran
• Zaščite gosenic – 3 mehanizmi/kosi na stran

ZGORNJI USTROJ
• Oprijemalo na okrovu
• Perforirane kovinske protizdrsne plošče
• Dostopni panel z oporo za noge v prostoru motorja
• Prostor motorja in prostor glavne črpalke ločena s 

požarno pregradno steno

• Standardna spodnja zaščita okvira šasije
• Samodejno zaklepanje podpore stranskih vrat
• En ključ za vse ključavnice
• Ogledalo nameščeno na desni strani stroja (RH)
• Ogledalo nameščeno na levi strani kabine (LH)
• Protiteža 4.000 kg

OPREMA ZA KOPANJE
• Krak 5.710 mm
• Roka 2.915 mm

SERVIS IN VZDRŽEVANJE
• Komplet orodja za vzdrževanje
• Paket rezervnih delov za vzdrževanje
• Priključek/vhod za diagnostiko podatkov
• Sistem za samodiagnostiko

PODVOZJE
• Zaščita gosenic po celotni dolžini   

OPREMA ZA KOPANJE
• Kratka roka 2.400 mm   

PRIKLJUČNA ORODJA
• Hidravlična hitra spojka   
• HD nakladalna žlica 1,1 m³   
• GP žlica za splošno uporabo 1,1 m³   
• GP žlica za splošno uporabo 1,2 m³   
• GP žlica za splošno uporabo 1,3 m³   
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