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MAKS. BRUTO MASA STROJA 88,500 kg

NETO MASA STROJA 38,500 kg

NOSIVOST 50,000 kg

TIP MOTORA HLOO1

NAZIVNA SNAGA 500 kW (671 hp / 680 ps) @ 1,050 rpm
KAPACITET UTOVARNOG SANDUKA 27 m3

Kapacit. zZlice s hrpom (SAE 2:1) 35 m3
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B ATTIERY ELECTRIC VEHICLE

TEZAK SVIJET. TESKA OPREMA.



POGONSKI MOTOR

Sinhroni motor sa
trajnim magnetima
500 kW (671 hp / 680 ps) /
1,200 kW (1,609 hp/1,632 ps))
1,050/3,000 rpm

Tip motora

Nazivna / Maks. snaga

Nazivna / Maks. brzina

Nacin hladenja Voda

MOTOR ULJNE PUMPE

60 kW (80 hp / 82 ps)/
110 kW (148 hp/150 ps) @ 60 s
Nazivni / Maks. zakretni moment 275 kW (369 hp / 374 ps) /
500 kW (671 hp / 680 ps) @ 60 s

Voda

RASPODJELA MASE

Prednja osovina: 49%
Straznja osovina: 51%
Prednja osovina: 36%
Straznja osovina: 64 %

Nazivna / Maks. snaga

Nacin hladenja

Bez tereta

Pod punim optere¢enjem

Temperatura radnog

okoliga Y5
Relativna vlaznost radnog
okoliga o

Kontinuirana sposobnost
penjanja (8% nagiba, 2%
otpora kotrljanja)

Pod teretom: > 17 km/h
Bez tereta: > 36 km/h

Maks. sposobnost savladavanja uspona >33%

POGONSKA BATERIJA ‘

Tip baterije LFP
Kapacitet baterije 423 kWh
Naponska platforma 618 V
Nagcin hladenja Voda

Sustav grijanja Membrana + Voda

Tio kodenia Radna koénica / Parkirna /
P ! Pomocéna / Elektri¢no kocenje

Tip radne ko¢nice Prednja suha i straznja mokra

Zaustavni put <12.3m
Kapacitet radnog koc¢enja (Pun 25%
teret)
Kapacitet parkirnog koc¢enja (Pun 15%
teret)
Sposobnost zadrzavanja parkirne >15%

ko¢nice na usponu (Pod teretom)

GUMA | NAPLATAK

Dimenzija gume

21.00-35/E4

Felga 15.00/3.0-35

Nacin punjenja Dvostruki DC

Struja punjenja 500 A
Snaga punjenja 360 kW (483 hp / 489 ps)
Vrijeme punjenja (SOC20%) 60 min

UPRAVLJANJE

Potpuno hidrauliki s dinami¢kim
osjetnikom opterecenja

<9,228 mm
38°

Sustav upravljanja

Radijus okretanja

Maks. kut upravljanja

POGONSKA 0SOVINA

’ Poluosovina za teske uvjete rada,
Tip P
potpuno plutajudi tip

Ovjes Dusikov plin / Uljni ovjes

Ukupni prenosni omjer 19.8

Ukupna duzina 8.896 mm
Ukupna Sirina 5,341 mm
Ukupna visina 4,271 mm
Visina utovara 3,902 mm

SUSTAV PODIZANJA SANDUKA

Rezim podizanja Vanjski okvir s dvostrukim cilindrom

e

Vrijeme podizanja <15s
Vrijeme spustanja <12s
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